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 VARI-LITE VL 3500 Spot - Ref.010108

•	Lámpara de descarga MSR Gold 1200 de arco corto.
•	Margen de Giro/Inclinación de 540°/270°.
•	Sistema de mezcla de color CMY.
•	Sistema óptico de 13 elementos.
•	5 gobos rotativos y 6 gobos fijos.
•	Sistema de corrección de temperatura de color.
•	Peso: 41 Kg.
•	DMX: 31 canales.

•	Lámpara de descarga MSR Gold 1200 de arco corto.
•	Margen de Giro/Inclinación de 540°/270°.
•	Sistema de mezcla de color CMY.
•	Sistema óptico de 13 elementos.
•	3 ruedas de gobos rotativos indexables.
•	Sistema de corrección de temperatura de color.
•	Peso: 41 Kg.
•	DMX: 28 canales.

 VARI-LITE VL 3000 Spot - Ref.010109

 VARI-LITE VL 2500 Spot - Ref.010110

•	Lámpara de descarga 700 W de arco corto.
•	Margen de Giro/Inclinación de 540°/270°.
•	Sistema de mezcla de color CMY.
•	Rueda de 11 filtros de color.
•	5 gobos rotativos y 11 gobos fijos.
•	Peso: 27 Kg.
•	DMX: 22 canales.

 VARI-LITE VL 3500 Wash - Ref.010111

•	Lámpara de descarga MSR Gold 1200 de arco corto.
•	Margen de Giro/Inclinación de 540°/270°.
•	Sistema de mezcla de color CMY.
•	Dos ruedas de colores con 5 posiciones.
•	Zoom motorizado.
•	Sistema de corrección de temperatura de color.
•	Peso: 43,5 Kg.
•	DMX: 19 canales.
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 VARI-LITE VL 2500 Wash - Ref.010112

•	Lámpara de descarga 700 W de arco corto.
•	Margen de Giro/Inclinación de 540°/270°.
•	Sistema de mezcla de color CMY.
•	Rueda de 11 filtros de color.
•	Zoom motorizado.
•	Peso: 26 Kg.
•	DMX: 15 canales.

 ROBE POINTE - Ref.010113

•	Lámpara de descarga 280 W de arco corto.
•	Margen de Giro/Inclinación de 540°/270°.
•	Sistema de mezcla de color radial 13 filtros dicroicos + blanco.
•	Peso: 15 Kg.
•	DMX: 3 modos de 16, 24 y 31 canales.

 MARTIN MAC 250 - Ref.010101

• Lámpara de descarga 250 MSD.
• Margen de Giro/Inclinación de 540°/289°.
• Rueda con 12 colores + Abierto.
• Enfoque: 2 m a infinito.
• Prisma giratorio de 3 Facetas.
• Obturador  de 0 - 20 flashes por segundo.
• Peso: 18 Kg.
• DMX: 9 - 13 canales.

 ROBE ROBIN 300 - Ref.010102

• Lámpara con tecnología LED.
• Movimiento PAN/TILT de 450°/300°.
• 237 colores más blanco.
• Efecto arcoiris en abmas direcciones con velocidad variable.
• 3 Zonas de control de LED individuales
• Zoom lineal de 15º a 60º
• Peso: 8,2 Kg.
• DMX: 3 modos de 10, 15, 21 y 37 canales.



Iluminación

 ROBE ColorSpot 575AT™ - Ref.010103

• Lámpara de descarga 575.
• Movimiento PAN/TILT de 530°/280°.
• Rueda de Gobos Rotativos con 7 gobos abierto.
• Rueda de Gobos Fijos con 9 posiciones más abierto.
• 2 Ruedas de Color con 8 colores más abierto.
• Iris y enfoque motorizados.
• Incluye 3 ópticas de 15º, 18º y 22º.
• Peso: 32 Kg.
• DMX: 19 - 29 canales.

 HIGHEND Studio Color® 575 - Ref.010104

• Lámpara de descarga 575.
• Movimiento PAN/TILT de 370°/240°.
• Rueda de Color con 5 colores más abierto.
• Sistema de mezcla de color CMY.
• Ángulo de apertura regulable 8º a 22º.
• Peso: 26 Kg.
• DMX: 16 canales.

 HIGHEND Studio Spot® 575 - Ref.010107

• Lámpara de descarga MSD 575.
• Movimiento PAN/TILT de 370°/240°.
• Dos Ruedas de Color con 5 colores más abierto.
• Rueda de gobos con 5 gobos más abierto.
• Iris y zoom de 18º a 30º.
• Peso: 27,6 Kg.
• DMX: 24 canales.

 MARTIN MAC 600 - Ref.010114

• Lámpara de descarga 575.
• Movimiento PAN/TILT de 440°/306°.
• Lente estándar 25º.
• Sistema de mezcla de color CMY.
• Funcionamiento silencioso.
• Peso: 25,4 Kg.
• DMX: 10 - 14 canales.
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 MOVITEC WL575 - Ref.010105

• Lámpara de descarga 575.
• Movimiento PAN/TILT de 530°/280°.
• Rueda de Color con 6 colores más abierto.
• Sistema de mezcla de color CMY.
• Ángulo de apertura regulable 7º a 28º.
• Peso: 33 Kg.
• DMX: 16 canales.

 COEMAR CF-7 WZ - Ref.010106

• Lámpara de descarga 700.
• Movimiento PAN/TILT de 630°/270°.
• Ángulos de zoom de 2,5º a 19º.
• Ángulo de zoom con difusor de 5º a 20º.
• Máximo ángulo de apertura de 28º.
• Peso: 28 Kg.
• DMX: 13 canales.

MARTIN MAC 2000 Performance Spot- Ref.010115

• Lámpara Osram 1200 w tipo de luz Spot.
• Movimiento PAN/TILT de 540°/267°.
• Rueda de 5 gobos rotativas e indexables.
Rueda de efectos adicional con frost, prisma y flitro beam shaper
• Sistema óptico de 10 lentes (12.3º - 28.7º).
• Peso: 39,5 Kg.

• Lámpara Osram 1200 w tipo de luz Wash.
• Movimiento PAN/TILT de 540°/267°.
• 2 Ruedas de color con 4 posiciones más posición abierta.
Lentes PC, Fresnel y Súper Gran Angular.
• Sistmea CMYde mezcla de color.
• Peso: 34 Kg.

MARTIN MAC 2000 Performance Wash - Ref.010116
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 Foco PC ADB C101 - Ref.010301

•	  Lente Plano Convexa de Ø 150 mm.
•	  Cristal Difusor.
•	  Portalámparas GX 9.5.
•	  Lámpara de hasta 1000 W.
•	  Rejilla de seguridad integrada.
•	  Grado de Apertura: 10º a 65º.
•	  Peso: 8 kg.

 Foco PC FAL 1000 - Ref.010302

•	  Cristal Difusor.
•	  Portalámparas GX 9.5.
•	  Lámpara de hasta 1000 W.
•	  Peso: 6,5 kg.

 Foco PC STRAND Cadenza - Ref.010303

•	  Cristal Difusor.
•	  Lente Plano Convexa
•	  Lámpara de hasta 2000 W.
•	  Grado de Apertura: 4º a 60º.
•	  Peso:  15,2 kg.

 Foco Fresnel ADB F101 - Ref.010401

•	  Cristal Difusor.
•	  Lente Plano Convexa
•	  Lámpara de hasta 1000 W.
•	  Grado de Apertura: 4º a 60º.
•	  Peso:  15,2 kg.
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 Recorte ETC Source Four Zoom 15º-30º - Ref.010201

•	  Parábola de cristal dicroico.
•	  Ángulo de apertura 15º a 30º.
•	  Operación de zoom y enfoque con una mano.
•	  Lámpara HPL 575 o HPL750.
•	  Peso: 9,5 kg.

 Recorte ADB DN105 9º-20º - Ref.010202

•	  Ángulo de apertura 9º a 20º.
•	  Casquillo GX9.5 para lámpara 1000/1200 W.
•	  Óptica compuesta por dos lentes plano-convexas.
•	  Ambas lentes con sistema anti-reflejo.
•	  Peso: 18,4 kg.

 Recorte ADB DS105 15º-31º - Ref.010203

•	  Ángulo de apertura 15º a 31º.
•	  Casquillo GX9.5 para lámpara 1000/1200 W.
•	  Óptica compuesta por dos lentes plano-convexas.
•	  Ambas lentes con sistema anti-reflejo.
•	  Peso: 14 kg.

 Recorte ADB DW105 15º-38º - Ref.010204

•	  Ángulo de apertura 15º a 38º.
•	  Casquillo GX9.5 para lámpara 1000/1200 W.
•	  Óptica compuesta por tres lentes plano-convexas.
•	  Lentes con sistema anti-reflejo.
•	  Peso: 15 kg.

 Recorte ROBERT JULIAT 713 SX2 29º-50º - Ref.010205

•	  Ángulo de apertura 29º a 50º.
•	  Casquillo G22 para lámpara 2000/2500 W.
•	  Posibilidad de insertar más de 4 cuchillas.
•	  Lentes con sistema anti-reflejo.
•	  Peso: 18,5 kg.
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 Recorte STRAND Cantata 18º-32º - Ref.010206

•	  Ángulo de apertura 18º a 32º.
•	  Casquillo GX9.5 para lámpara 1000/1200 W.
•	  Lentes resistentes de borosilicato.
•	  PortaGobos tipo “B”.
•	  Peso: 12 kg.

 Recorte STRAND Cantata 26º-44º - Ref.010207

•	  Ángulo de apertura 26º a 44º.
•	  Casquillo GX9.5 para lámpara 1000/1200 W.
•	  Lentes resistentes de borosilicato.
•	  PortaGobos tipo “B”.
•	  Peso: 11 kg.

 Recorte FAL 1000 20º-40º - Ref.010208

•	  Ángulo de apertura 20º a 40º.
•	  Casquillo GX9.5 para lámpara 1000 W.
•	  Lentes Plano-Convexas.
•	  Peso: 8,8 kg.

 Panorama CORO 1A - Ref.010501

•	  Lámpara de 500 W.
•	  Casquillo R7s.
•	  Panorama Asimétrico.
•	  Peso: 2 kg.

 Panorama TEATRO Diluvio S500 - Ref.010502

•	  Lámpara de 500 W.
•	  Casquillo R7s.
•	  Panorama Simétrico.
•	  Peso: 2,5 kg.
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 Panorama F.A.L. 1000- Ref.010503

•	  Lámpara de 1000 W.
•	  Casquillo R7s.
•	  Fácil acceso a la lámpara.
•	  Panorama Asimétrico.
•	  Peso: 2 kg.

 Panorama F.A.L. Scene 1000- Ref.010504

•	  Lámpara de 1000 W.
•	  Casquillo R7s.
•	  Posibilidad de incluir palas.
•	  Panorama Asimétrico.
•	  Peso: 4 kg.

 Panorama DESISTI Duccio - Ref.010505

•	  Lámpara de 1000 W.
•	  Casquillo R7s.
•	  Reflector de diseño exclusivo Desisti.
•	  Modelo para suelo.
•	  Peso: 3,7 kg.

 Foco Halógeno 500W, 1000W y 1500W 

•	  Focos halógenos simétricos de diferentes potencias.

POTENCIA REFERENCIA

500 W 010601

1000 W 010602

1500 W 010603

 Foco PAR64 y PAR56

•	  Focos tipo PAR 64 y PAR 56 en negro y plata.

POTENCIA MODELO COLOR REFERENCIA

300 W PAR 56 Negro 010701

1000 W PAR 64 Negro 010702

1000 W PAR 64 Plata 010703
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 Barra ACL 4 x PAR64 - Ref.010704

•	  Compuesto por dos barras de 4 PAR 64.
•	  Con lámparas de 28V-600W CP-60.
•	  Se deben instalar en series de 8 para alimentar a 220V.
•	  Lámparas de pocas horas de vida.
•	  Peso: 18 kg.

 Barra Electrificada 6 x PAR64 - Ref.010705

•	  Barra compuesta por 6 PAR64 preinstalados.
•	  Conexión tipo Harting.
•	  Disponible en dos colores
•	  PAR Negro - Ref.010705
•	  PAR Plata - Ref.010706
•	  Peso: 14 kg.

 Cegadora 2 Lite - Ref.010707

•	  Cegadora compuesta por 2 lámparas.
•	  Monta lámparas PAR36 DWE.
•	  Consumo de 1300 W.
•	  Peso: 3 kg.

 Cegadora 4 Lite - Ref.010708

•	  Cegadora compuesta por 4 lámparas.
•	  Monta lámparas PAR36 DWE.
•	  Consumo de 2600 W.
•	  Peso: 5 kg.

 Cegadora 8 Lite - Ref.010709

•	  Cegadora compuesta por 8 lámparas.
•	  Monta lámparas PAR36 DWE.
•	  Consumo de 5200 W.
•	  Peso: 7 kg.
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 Svoboda HT 2251 - Ref.011009

•	  Svoboda compuesta por 9 lámparas.
•	  Monta lámparas 250W/24V E-40.
•	  Consumo de 2250 W.
•	  Peso: 22,8 kg.

 Estrobo MARTIN Atomic 3000 DMX™ - Ref.011007

•	  Lámpara Xenon 3000 W.
•	  Efecto “cegadora” contínuo con función auto fade.
•	  Sistema con control de temperatura
•	  Peso: 8 kg.
•	  DMX: 1 - 5 canales.

 CUEPIX PANEL ELATION - Ref.011008

•	  3 en 1 RGB LEDS. 750 W.
•	Manejo por control remoto
•	  Peso: 16,5 kg.
•	  DMX: 5 canales.

 LED Stage Bar 100 - Ref.011101

• Modos de funcionamiento: DMX, autónomo, Audio.
• Luminosidad: 2400 Lux a 1m.
• Número de LEDs: 647 diodos LED.
• Ángulo del Haz: 15°.
• Consumo: 115 W.
• Dimensiones (An x Al x Pr): 811 x 176 x 160 mm.
• Peso: 8,2 kg.
• DMX: Desde 3 hasta 48 canales de control.

 LED PRO LIGHT PAR 270 5 IN 1- Ref.011102

• PAR con tecnología LED.
• Mezcla de Color RGB + blanco + ambar.
• Modos de funcionamiento: DMX, automático, audio.
• Peso: 3,4 Kg.
• DMX: 8 canales.
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 Máquina de Humo JEM ZR33 Hi-Mass™ - Ref.011001

•	  Nivel de Salida de 1000 m3/min.
•	  Calderín de 1500 W.
•	  Depósito de 9,5 litros.
•	  Peso: 28 kg. (con líquido)
•	  DMX: 1 canal.

 Máquina de Humo ROSCO 1600 - Ref.011002

•	  Consumo de 66cc de fluido por minuto.
•	  Control automático o manual.
•	Tiempo de calentamiento: Aprox. 5 min.
•	  Peso: 9,5 kg.

 Máquina de Niebla JEM ZR24/7 Hazer™ - Ref.011003

•	  Nivel de Salida de 2000 m3/min.
•	  Calderín de 900 W.
•	  Depósito de 2,5 litros.
•	  Peso: 9,8 kg. (con líquido)
•	  DMX: 2 canales.

 Máquina de Niebla UNIQUE 2.1 Hazer - Ref.011004

•	  2 Litros garantizan 50 horas de uso contínuo.
•	  Consumo de 1500 W.
•	  Depósito de 2 litros.
•	  Peso: 8,7 kg. 
•	  DMX: 2 canales.

 Máquina Hazer Robe Haze 500 FT PRO - Ref.011005

•	  3.000 cc/min
•	  Depósito de 2,5 litros.
•	  Peso: 31,5 kg. 
•	  DMX: 5 canales.

 Máquina Smoke Factory Fan Fogger DMX 3 - Ref.011006

•	  240ml/min
•	  Consumo de 2600 W.
•	  Depósitos 2 de 5 litros.
•	  Peso: 60 kg. 
•	  DMX: 3 canales.
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 STUDIO DUE CityColor 2500  - Ref.011102

•	  Diseñado para iluminación arquitectural.
•	  Protección IP54.
•	  Lámpara MSA/DE 2500 W.
•	  Sistema de mezcla de color CMY.
•	  Ángulo de apertura al 50% - 50º x 52º.
•	  Peso: 69 kg.
•	  DMX: 7 canales.

 STUDIO DUE CityColor 1800  - Ref.011101

•	  Diseñado para iluminación arquitectural.
•	  Protección IP54.
•	  Lámpara MHN/SA 1800 W.
•	  Sistema de mezcla de color CMY.
•	  Ángulo de apertura al 50% - 50º x 52º.
•	  Peso: 64,5 kg.
•	  DMX: 7 canales.

 JBSystems I-Color 4  - Ref.011103

•	  Mezcla de color medicante cristales dicroicos.
•	  Filtros dicroicos amarillo, azul, rojo y verde.
•	  4 lámparas halógenas 500 W R7s.
•	  Peso: 6 kg.
•	  DMX: 4 canales.

 Cañón de Seguimiento FAL 1200HMI  - Ref.011103

•	  Lámpara de descarga HMI1200.
•	  Incluye 6 paletas de filtros intercambiables.
•	  Iris y sutter mecánico.
•	  Alimentación de la lámpara independiente.
•	  Peso: 40 kg.
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 Dimmer LT-Liberty 6 Ch x 2,5 Kw - Ref.010801

•	  6 canales de 2500 w por canal.
•	  Display de cuatro dígitos.
•	  5 curvas pre-configuradas.
•	  Función de preheat.
•	  Peso: 10,5 kg. 

 Dimmer JANDS HP-12 12 Ch x 2,4 Kw - Ref.010802

•	  12 canales de 2400 w por canal.
•	  Display de cuatro dígitos.
•	  Entrada y Salida DMX XLR-5.
•	  Función de preheat.
•	  Peso: 16,5 kg.

 Dimmer ELITE  DmpX 1215 12 Ch x 3 Kw - Ref.010803

•	  12 canales de 3000 w por canal.
•	  Protección individual y general.
•	  Entrada y Salida DMX XLR-5.
•	  Formato Rack 5 unidades.
•	  Peso: 20 kg. 

 Dimmer AVOLITES FD 12-10 12 Ch x 4,4 kW - Ref.010804

•	  12 canales de 4400 w por canal.
•	  Protección individual mediante fusible.
•	  Test rápido por canal.
•	  Peso: 26 kg. 

 Dimmer WORK D66 K2 12 Ch x 5,5 kW- Ref.010805

•	  12 canales de 5500 w por canal.
•	  Protección individual por canal.
•	  Entrada y Salida DMX XLR-5 y DMX XLR-3.
•	  Incorpora 3 programas con 64 chases.
•	  Peso: 25 kg. 



Iluminación

 Mesa iluminación AVOLITES Pearl 2004 - Ref.010901

•	  Controla 2048 canales.
•	  240 Cabezas móviles
•	  15 Playbacks y 450 memorias.
•	  Discket para cargar shows y personalidades.
•	  Peso: 22 kg. 

 Mesa iluminación AVOLITES Pearl 2008 - Ref.010902

•	  Controla 2048 canales.
•	  240 Cabezas móviles
•	  15 Playbacks y 450 memorias.
•	  USB y Discket para shows y personalidades.
•	  Peso: 22 kg. 

•	  16 universos DMX.
•	  2 Pantallas táctiles de 12”.
•	  10 playback faders motorizados.
•	  9999 Listas de Cue.

•	  9999 Grupos.
•	  9999 Librerías de efectos.
•	  Teclado incluido.
•	  Peso: 23,2 kg.

 Mesa iluminación COMPULITE Vector Blue - Ref.010904

 Mesa iluminación ROAD HOG 4- Ref.010903

•	10 Faders para manejo
•	  4 ruletas de control
•	  Teclado integrado + posibilidad usb
•	  5 puertos USB.
•	  Peso: 17,5 kg. 
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 Control iluminación LT Hydra Scan - Ref.010906

•	  250 Canales de Intensidad, 512 Atributos para Spot.
•	  999 Memorias, Grupos, Páginas  y Chases.
•	  4 Salidas DMX XLR-5 y 1 entrada DMX XLR
•	  Peso: 19 kg. 

 Control iluminación LT Triton 48 - Ref.010907

•	  48 Canales de control y 36 Submasters.
•	  799 Memorias, 99 páginas de Master.
•	  1 Salida DMX XLR-5.
•	  Peso: 10 kg. 

 Cuadro Tinhao AT2416 Harting - Ref.011401

•	  Cuadro de distribución con salida Harting.
•	  Entrada PowerLock 250A.
•	  24 circuitos de 16A, todos protegidos.
•	  Salidas auxiliares Cetac 63A y Cetac 32A.
•	  Salidas auxiliares de Schucko con protección.
•	  Lectura digital Vol/Amp.

 Cuadro Auxiliar PowerLock - Ref.011402

•	  Entrada PowerLock.
•	  Salidas Schucko.
•	  Salidas Cetac Monofásico.
•	  Salidas Cetac Trifásico 32A

 Control iluminación MARTIN LightJockey - Ref.010909

•	  Interface USB / DMX512.
•	  Trabaja con Martin LightJockey.
•	   2 Universos DMX, configurable entrada/salida.
•	  Alimentado por USB.
•	  Peso: 116 g. 
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 Cuadro Auxiliar Cetac 32A - Ref.011403

•	  Entrada Cetac 32A.
•	  6 Schucko de salida con protección.
•	  2 salida Cetac 16A monofásico.
•	  Protección IP67.

 Torre GENIE SuperTower ST 24 - Ref.011701

•	  Altura máxima: 6,96 m. 
•	  Carga máxima de elevación: 295 Kg. 
•	  Peso de la torre: 170 Kg.
•	  Dimensiones con patas: 191 x 198 x 225 cm.
•	  Altura máxima de la horquilla: 6,69 m.
•	  Incluye burbuja para estabilizado y freno de seguridad.

 Torre GENIE SuperTower ST 25 - Ref.011702

•	  Altura máxima: 7,95 m. 
•	  Carga máxima de elevación: 295 Kg. 
•	  Peso de la torre: 170 Kg.
•	  Dimensiones con patas: 220 x 198 x 225 cm.
•	  Altura máxima de la horquilla: 7,42 m.
•	  Incluye burbuja para estabilizado y freno de seguridad.

 Torre WORK LW 265 R - Ref.011703

•	  Altura máxima: 7,95 m. 
•	  Carga máxima de elevación: 295 Kg. 
•	  Peso de la torre: 170 Kg.
•	  Dimensiones con patas: 220 x 198 x 225 cm.
•	  Altura máxima de la horquilla: 7,42 m.
•	  Incluye burbuja para estabilizado y freno de seguridad.
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 Ground Support THOMAS Pre-Rig Supertruss - Ref.011801

•	  Ground Support James Thomas Engineering.
•	  Trusses horizontales disponibles  en dos medidas 
     232 x 76 x 65 cm. 
     154 x 76 x 65 cm.
•	  Trusses de patas disponibles en dos medidas: 
     300 x 31 x 31 cm. 
     150 x 31 x 31 cm.
•	  Apropiado para aplicaciones de iluminación, soporte 
    de PA y cualquier otro uso.

 Ground Support TOMCAT Pre-Rig Truss - Ref.011802

•	  Ground Support TomCat.
•	  Trusses horizontales disponibles  en dos medidas 
     320 x 47 x 66 cm. 
     100 x 47x 66 cm.
•	  Trusses de patas disponibles en dos medidas: 
     400 x 41 x 41 cm. 
     124 x 41 x 41 cm.
•	  Apropiado para aplicaciones de iluminación, soporte 
    de PA y cualquier otro uso en escenarios.

 Ground Support TOMCAT Pre-Rig Truss - Ref.011803

•	  Ground Support TomCat.
•	  Truss horizontal disponibles  en una medida: 
     244 x 76 x 65 cm.
•	  Trusses de patas disponibles en dos medidas: 
     200 x 30 x 30 cm. 
     300 x 30 x 30 cm.
•	  Apropiado para aplicaciones de iluminación, soporte 
    de PA y cualquier otro uso en escenarios.

 Truss GLOBALTRUSS 30x30 - Ref.011901

•	  Truss de 30 x 30 GlobalTruss F34.
•	  Disponible en las siguientes medidas: 
     100 x 30 x 30 cm. 
	   200 x 30 x 30 cm. 
	   300 x 30 x 30 cm.
•	  Sistema de unión con bulónes.
•	  Disponemos de cubos de unión.
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 Motor CM Lodstar 1000 Kg - Ref.012001

•	  Motor de elevación, con sistema de cadena.
•	  Carga máxima admisible: 1000 kg.
•	  Peso del motor: 85 kg.
•	  Voltaje de trabajo: 400V (Trifásico).
•	  Peso de la cadena (por metro):1,42 kg.
•	  Longitud de la cadena: 20 m.

 Motor VERLINDE StageMaker SM2 250 Kg - Ref.012005

 Motor VERLINDE StageMaker SM10 1000 Kg - Ref.012006

•	  Motor de elevación, con sistema de cadena.
•	  Carga máxima admisible: 1000 kg.
•	  Peso del motor: 48 kg.
•	  Voltaje de trabajo: 400V (Trifásico).
•	  Peso de la cadena (por metro):1,22 kg.
•	  Longitud de la cadena: 25 m.

•	  Motor de elevación, con sistema de cadena.
•	  Carga máxima admisible: 250 kg.
•	  Peso del motor: 17 kg.
•	  Voltaje de trabajo: 400V (Trifásico).
•	  Longitud de la cadena: 25 m.

 Polipasto Manual  - Ref.012007

•	  Polipasto Manual de 1000 Kg. 
•	  Doble cadena de mando.
•	  Peso del polipasto: 12 Kg.
•	  Esfuerzo de elevación: 309 Nw.
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 Patas PERONNI Verdu M1- Ref.012101

•	  Patas escénicas verdu.
•	  Composición: algodón ignífugo M1 Negro.
•	  Medidas: 8 x 3 m.

 Telón Tul Gobelin - Ref.012102

•	  Telón fabricado en Tul Gobelin Negro.
•	  Composición: tejido 100% poliester ignífugo.
•	  Medidas: 14 x 8 m. Semitransparente.
•	  Permite el paso del aire, uso en interior y exterior.

 Turbina de Aire 1000 W - Ref.011005

•	  Turbina de Aire para dispersar humo.
•	  Mueve 3600 m3/h de aire.
•	  Selector de tres velocidades.
•	  Peso: 17,6 kg.

 Ventilador 100 W - Ref.011006

•	  Ventilador para dispersar humo.
•	  Potencia de 100 W.
•	  Selector de tres velocidades.
•	  Peso: 3 kg.



Oficina Central

Pol. Ind. San Isidro

Parcela B-21 09600

Salas de los Infantes BURGOS

Telf. 947 38 00 38 - Fax. 947 38 02 51

Delegación Burgos

Naves de las Camelias Nave A-7

Crta. Madrid-Irún KM. 233 - 09195

Villagonzalo de Pedernales BURGOS

Telf. 947 46 96 16 - Móvil. 699 75 50 03

www.produccionessalas.com  -  info@produccionessalas.com

PRODUCCIONES SALAS
Infraestructura para el ocio,

cultura y espectáculo.


